　  多级泵的使用范围很广泛，比如矿石、煤炭、环保等行业。专门用来输送排除有腐蚀性的固体浆。避免了人工去排除，很有安全保障，但是如果我们使用不当的话就会造成多级泵的损坏。下面长沙水泵厂总结了几条可能损坏多级泵的使用方法。

　　1、一把泵和吸水管全部放在了水里。这种情况直接会损坏多级泵，甚至无法使用。因为泵体应该放在陆地上，因为它里面有电，放在水里既不安全也容易损坏泵体。所以在渣浆泵工作的时候要把渣浆泵放在陆地上。

　　2、然后就是把泥浆泵的电机连同水管、泵体一起放入了水中，而电机本身就是给泵传电的，放入水中之后水里就会被导电而且也会把电机烧了，甚至电机就直接报废了。所以我们在使用的时候要将电机放在水面上，还要把多级泵固定好，防止在工作的时候把电机扯入水中。

　　3、多级泵机里面灌满水就直接工作了。这样的情况会把密封轴里面全部烧毁。这是千万不能忘记的一个步骤，否则多级泵机就无法工作了。

　　4、没有在进水口放置一张网。如果在进水口没有放置一个网的话就会造成卡泵现象，造成水管堵塞，严重的还可能因为烧坏泵机。因为不放网拦一下就会有很多杂质进入水管将其堵塞损坏泵机。

　　5、安装完多级泵之后没有进行检查。这样有可能造成填料口漏料，导致泵流量不足。因为在安装完后可能没有把填料口拧紧，导致有漏料现象的发生。我们要做的就是把填料口压实。

　　以上就是几个常见而又很容易犯的小错误，我们在使用渣浆泵的时候要正确按照使用说明书和使用步骤来进行，防止损坏旋切机。使它正确高效的为我们工作。

